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Correction du facteur de puissance
Le filtre actif Vision UPS compense les
harmoniques en courant mais aussi la
puissance reéactive. Il est capable de remonter
le facteur de puissance.

Caractéristiques

« Conception Modulaire avec augmentation de
puissance N+1

« Compensation jusqu’a la 51éme harmonique

« Compensation individuelle jusqu’a 12 rangs
d’harmoniques simultanément

» Programmation du facteur de puissance
capacitif ou inductif

» Controle par microprocesseur DSP

« Configuration et maintenance facile

« Shunt de connexion

» Redondance possible

« Fonctionnement en paralléle avec différentes
capacités

« Panneau de contréle convivial avec affichage
des mesures

« Installation en armoire rack 19” ou en version
murale (option)

« Arrét d’urgence (EPO)

» USB, RS232, (RS485/422, SNMP en option)

« 2 ans de garantie
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Lécran LCD intelligent offre un acces a tous les
DATACENTER parametres: forme d’onde, qualité du spectre des
harmoniques, réglages, états, alarmes, historiques
et choix du langage.

Technologie de régulation

Le transformateur d’intensité (TI) est
installé en amont ou en aval afin de
mesurer le courant des harmoniques
venant de la charge connectée. Quand le
Tl est installé a la source, le contréle se
fera boucle fermée pour la meilleure
compensation et suppression des
harmoniques en courant. (Quand le Tl
est installé du coté de la charge, la
régulation se fera boucle ouverte).

Tl

Générateur de courant harmonique

Le filtre actif Vision UPS agit comme un générateur de courant
d’harmoniques. Il mesure les harmoniques générées par les charges non
linéaires et les remplace par des harmoniques de méme amplitude.

Ordinateur
Facteur de puissance
80%

Moteur

Filtre actif
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Transformateur
de courant

Arrét d'urgence (EPO)
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Alimentation 400V

Module de puissance
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Alimentation 400V +15%, -20%

Phases Triphasé (3fils) ou Triphasé +N (4fils)

Fréquence 50Hz ou 60Hz +/-3% (détection automatique)

Harmoniques compensées Du 2% au 51°m rang

Correction du facteur de puissance. Compense les charges capacitives et inductives, réglage de 0,7 capacitif a 0,7 inductif

Valeur des Tl Primaire : 100A a 10000A, secondaire : 1A (standard)/5A (en option)

Position des Tl Du cé6té de la charge ou de I'alimentation

Temps de réponse <20ms

Module de puissance 400V n
Peut contréler 4 modules de puissances de 35A E
Mise en paralléle Jusqu’a 8 modules de contréle )
Pertes 50 Watts g
Couleur RAL9011 Q
Indice de protection IP20 %
Dimensions (LxPxH) 440x710x86mm

Poids Skg

Alimentation 400V +15%, -20%

Phases Triphasé (3fils) ou Triphasé +N (4fils)
Fréquence 50/60Hz +/-3%

Compensation max. par phase 35 A RMS en fonctionnement unitaire

I max. modules en paralléle 30 A RMS par module quand ils fonctionnent en paralléle
Compensation de courant max. 105 A

Courant d’appel Inférieur au courant nominal

Limitation de courant Oui a compensation maximale

Pertes max. 650 Watts

Couleur RAL9011

Indice de protection IP20

Dimensions (LxPxH) 440x710x131mm

Poids 31kg

Température de stockage -20°C +70°C

Température de fonctionnement 0-40°C

Humidité relative <95%

Altitude <1000m

Standards EN61000-3-4, IEEE519-1992, EN60146
Communication RS232/USB (standard), RS485/RS422, ethernet (en option)
Logiciel (en option) ESD-Link34

Protocole J-BussMODBUS

LED Alimentation on/off, filtre, correction compléte, erreur, redémarrage, statuts, alarmes
LCD (en option) Parameétres, forme d’onde, spectre, événements (jusqu’a 300), multi langages



