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» Automatische Prioritatslogik

*Reiner Sinuswellenausgang

*Phasenumkehrschutz

*Auto-Wakeup & -Ruhemodus

*Hohe Leistungsfahigkeit

*Fur lange Backup Zeiten geeignet

eIntelligenter Lader garantiert langere
Batterielaufzeit

* 0% mehr Solarenergie durch MPPT-Lader

HYBRID

Funktionsprinzip

Wihrend dem normalen Tagesbetrieb versorgt das Hybridsystem die Ver-
braucher mit Solarenergie. Sollte die Solarenergie nicht stark genug sein,
liefern die Batterien die fehlende Energie. Sollten beide Energien nicht zur
Verfiigung stehen, schaltet das System automatisch auf normale Netzein-
speisung oder Genset (Generator/NEA).

eUberlast, Kurzschlussschutz und Die Blei-Karbon-Batterie
Auto-Wiederherstellung
*Batteriekaltstart (DC) * Neue Technolgie — ideal fiir den Solarbetrieb
*NEA/GenSet-kompatibel * Temperaturbestindigkeit von -10°C bis 50°C
* Schnellladung: 80% in weniger als 1 Stunde
*2 Jahre Garantie * Bis zu 15 Jahre Lebensdauer

* GroBe Zyklenzahl
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Trennschalter
230VAC

DC-Eingang

PV-Eingang EINJAUS

Parallelanschluss

Potenzialfreie Kontakte

Modell

Hybrid Solar USV

— Eingang
Spannungsbereich 90-280Vac

3000 5000/5000Duo

Frequenz 50/60Hz (automatische Erkennung)

Max. Leistung 1000VA 2000VA 3000VA 5000VA

Max. Leistung AC 1000W 1600W 2400W 4000W

Ausgangsspannung 230Vac +/-5

Klirrfaktor (THD:i) <5%

Frequenz 50/60Hz

Max. Ausgangsstrom 9A 17A 25A 43A T

Uberlast in Bypassmodus 120% fiar 180sec/150% fiir 3sec é

Uberlast im Batteriemodus 110% fiir 60sec/130% fiir 30sec 5|
S

Max. PV-Leistung 900W 3000W 3000W 3000W/6000W

MPPT-Spannung min./max. 60/80Vdc - 120Vdc 60/115Vdc - 145Vdc

Max. Ladestrom 18A 60A 60A/120A

Max. Leistung 98%

Batteriespannung 48Vdc

Max. AC-Ladestrom 15A 60A

Max. Entladestrom 50A 60A 100A

Batteriekapazitit 48Vdc 100Ah 48Vdc 300Ah 48Vdc 400Ah 48Vdc 800Ah

Warnung Uberspannung 57Vdc

Abschaltungsspannung 58,5Vdc

Woarnung Niederspannung 44Vdc

Abschaltung Niederspannung 40Vdc

Schutzart IP20

Betriebstemperatur 0-45°C 0-55°C

Betriebsgerausch in Tm Entfernung <50dB <55dB

Relative Feuchtigkeit 0 bis 90% nicht-kondensierend 5 bis 95% nicht-kondensierend

Hoéhe 0-2000m

Kommunikationsschnittstelle USB

MaBe (WxHxD), mm 105x275x360 145x300x480 145x300x480 | 145x300x480/200x300x460

Nettogewicht (nur Hybrid UPS 7k 12k 13k 14kg/17k

Eingang/Ausgang Uberspannung, Kurzschluss, Uberlast, Tiefenentladung

Solar-Kollektor-Set 2-4x250Wc 3-12x250Wc 4-24x250Wc

Batterie 48Vdc 24-100Ah | 48Vdc 100-300Ah 48Vdc 65-800Ah

Parallelschaltfahigkeit - bis zu 4 Einheiten



